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Sommergjestene kom, og hadde behov 
for fortøyning. 
Heldigvis var brygga forsterket for fortøyningspullerter.  
Lysmast var også enkel å montere.
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Ørsta Futura™ sitt standardiserte kanal- og 
forsterkningssystem gjør at du enkelt kan 
bygge om eller bygge ut, og tingene passer 
fremdeles sammen
Den dagen du vil utvide marinaen, er det bare å kjøpe flere brygger

Ørsta Futura™ er laget for fremtiden, derfor er den også laget med tanke på
den økende etterspørselen etter båtplasser.

Det fine med det unike kanalnettverket og forsterkningssystemet, er at marinaen enkelt kan 
omkonfigureres. Kanalene og forsterkningene passer, etter en omkonfigurering, like godt 
sammen som da anlegget var nytt. 

Ingen annen løsning gir tilsvarende fleksibilitet og trygghet for fremtiden!
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Med levegg økte trivselen og 
marinaen ble fort full. 
Nye miljøkrav til tømming av septikk ble 
enkelt løst, takket være kanalsystemet.



10

Tekniske opplysninger:
Bruksområde:
FUTURA™-brygga er modularisert og leveres både som betongbrygge og bølgedemper i et stort utvalg av bredder 
(2,4 - 7m) og lengder (10,8 - 20,4m), i trinn på 1,2m. Betongbrygger og bølgedempere leveres i høyder fra 
1,6m - 2,2m med flytehøyde 0,50, 0,7 og 1m, for bølgehøyder opp til Hs 1m (signifikant bølgehøyde). Høyere bølger 
krever spesiell tilpasning. Det innebygde systemet med forsterkninger og kanalnettverk gjør brygga spesielt anvendelig 
i marinaer der man ønsker å være forberedt på at behovet vil utvikle seg. 
 
Koplingssystemet baserer seg på det velutprøvde og renommerte ”langwire”-systemet med gjennomgående 
spennwire i hele bryggelengden. Kraftige polyuretanbuffere i skjøtene gjør at bryggerekkene blir meget retningsstabile.  
Det anbefales kvalifisert lokalitetsanalyse og forsvarlig prosjektering med beregning av bølgedemping, valg av brygge, 
dimensjonering og konfigurering av forankring. Disse tjenestene er en del av Ørsta Marina Systems sitt tjenestetilbud.

Leveringsprogram:
	 Bredde 	 Bredde	 Lengder			   Fribord			   Vekt 
	 (m)	 (m inkl.									         (tonn)	
		  trefender)											           	

				    0,50-0,60	 0,5		  0,50-0,70	 1,05-1,15			  Antall 
												            langsgående		
						      Konstruksjonshøyde				    110mm
												            kanaler (Totalt)	

	 2,40	 2,70 		  1,0 	  			   15 - 23	 5		

	 3,00 	 3,30 		  1,0 	 1,2 Skjørt	 1,6 Skjørt 	  1,6 Kai 	 15 - 34	 8		

	 4,00 	 4,30 		  1,0 	 1,2 Skjørt 	 1,6 Skjørt 	  1,6 Kai 	 18 - 47	 8		

	 5,00 	 5,30 		  1,0 		  1,6 Skjørt 		  24 - 45	 14		

	 6,00 	 6,30 		  1,0 		  1,6 Skjørt 		  29 - 51	 14		

	 7,00 	 7,30 		  1,0 		  1,6 Skjørt 		  32 - 57	 20		
		  				     
Bølgedempere med flytehøyde 0,7m og konstruksjonshøyde på 2,0m kan leveres på forespørsel. 
Bølgedempere med flytehøyde 0,65m og konstruksjonshøyde på 2,2m kan leveres på forespørsel. 

10,80 - 20,40
 i steg på 
1,20m
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Standard brygge leveres med:
Kanaler: 	 - Minst fem langsgående kanaler 110mm, tre senter og to på siden. Avrunding mot 
	   sidekanaler i kanalkryss.  
	 - Tverrgående kanaler 110mm for hver 1,2m. 
	 - Uttak til båtplass: 50/42mm for hver 1,2m. 
	 Rør opp til 100mm kan føres ned i kanalene uten konflikt med armering. 
	 Rør opp til 110mm kan legges inn i kanalene ved spesielle behov (kan etterinstalleres).
Betongluker: 	 - 4 stk. betongluker, 30x45 (innvendig ramme). En i hver ende og to plassert 1/3 inn på brygga 
	    i kanalkryss. Flere luker kan etterinstalleres etterpå for hver 1,2m. 
Forsterkninger:	 - Levegg senteravstand (cc) 0,60m/1,2m på begge sider av brygga. 
	 - Fortøyningspullert cc 1,20m på hver side av brygga. 
	 - Strømpullert/Vannpost cc 1,20m i tre breddeposisjoner på hver side av brygga.
Koblingssystem: 	 Forberedt for dynamisk sammenkopling av brygger med 2 forskjellige systemer: 
	 - Langwiresystem for bølger opp til Hs 1m med garanti (se egen garantibeskrivelse). 
	 - Kortwire/bolt: for bølger opp til Hs=0,4m. 
	 - Fender: 126x148 impregnert furu inkl. 28mm fenderbord. Innfestet med utskiftbare 
	    gjennomgående stag 16mm i Combi Coat®-utførelse.
Ståldetaljer:	 Alt eksponert stål er Combi Coat®, unntatt bolter som er varmforsinket.	

Materialkvalitet: 
Armering:	 B500C, nettarmering med dobbelt av krav til minimumsarmering. 
	 Dimensjonering av armering er i henhold til Norsk standard for aggressivt miljø (sjø).
 
Betong:	 B45 (trykkfasthet). Bestandhetsklasse MF40. Tilsatt glassfiber. 
Overflate:	 Børstet overflate for sklisikring.



Ørsta Marina Systems AS  Kontoradresse: Strandgata 59, N-6150 Ørsta. Tlf: +47 70 04 52 50. Faks: +47 70 04 52 51. e-post: marina@orsta.com  
www.orstamarina.com

Dette vinner du ved å velge 
Ørsta Futura™: 

	 forberedt for fremtidens utstyrs- og miljøkrav

	 enestående fleksibilitet med tanke på 

	 ettermontering av utstyr

	 lave livsløpskostnader ved å slippe fremtidige

	 utskiftinger av brygger

I tillegg får du alle fordelene som følger 
med å velge Ørsta Marina Systems AS 
som leverandør:

	 profesjonell hjelp til prosjektering og utlegging

	 tekniske og designmessige egenskaper som gir 

	 lang levetid

	 trygghet for at leverandøren har økonomi og 

	 vilje til å ta ansvar om noe uforutsett skjer
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